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Озаглавливание дисков


(Продолжение)�
�
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Пульт дистанционного управления�
Нажмите клавишу TITLE для сохранения первой буквы/знака/символа. Первый знак перестанет мигать и дисплей автоматический перейдет к следующему знаку. Когда этот знак начнет мигать, Вы можете выбрать следующую букву или символ Вашего наименования.�
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�
Для завершения процедуры озаглавливания повторите шаги 3 и 4, описанные выше. Должны быть заполнены все 8 позиций наименования диска. В случае необходимости, используйте пробелы для завершения данной процедуры.�
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По завершении процедуры ввода наименование на дисплей будет выведен его статус. В сообщении будет указан порядковый номер наименования данного диска и общее количество введенных наименований.


Примечание: Максимально возможное количество вводимых наименований будет варьироваться, в зависимости от модели используемого чейнджера.�
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Для сохранения введенного Вами наименования нажмите и удерживайте не менее 3-х секунд клавишу TITLE.


Примечания:


Введенные Вами наименования дисков будут храниться в памяти до отключения аппарата от аккумуляторной батареи.


При отсоединении CD-чейнджера от аккумуляторной батареи (отсоеди-няется кабель Ai-NET), введенные наименования полностью стираются из блока памяти.


При заполнении блока памяти для вводимых наименований дисков, на дисплей выводится сообщение «FULL DATA». В этом случае Вы не сможете ввести ни одного дополнительного наименования, пока не сотрете из памяти часть из них, по Вашему усмотрению. Информацию о количестве дисков, которые Вы можете озаглавить, можно получить из руководства по эксплуатации CD-чейнджера.�
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Включение/выключение режима ВВЕ


Встроенный процессор ВВЕ (Barcus Berry Electronics) предназначен для корректировки фазовых искажений, возникающих в большинстве используемых акустических систем. Отсутствие фазовых искажений сигнала, поступающего на динамики, повышает чистоту воспроизведения звука.�
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Для того, чтобы включить аппарат, войдите в режим CD-чейнджера или внешнего входного источника (головного модуля)* и удерживайте нажатой клавишу MODE не менее 3-х секунд.





Примечание: *О работе в режиме внешнего входного источника см. ниже.





Для выключения аппарата нажмите и удерживайте клавишу MODE не менее 3-х секунд.�
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Прослушивание внешнего источника





Чтобы сменить аудио-источник (CD-устройство со сменой дисков на внешний источник), необходимо выполнить переключение.�
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Нажав клавишу POWER, выберите режим внешнего входного источника.





Последовательно нажимайте клавишу POWER, пока на дисплее не индицируется требуемый режим.





� Внимание!


Тщательно отрегулируйте уровень внешнего источника. Избыточный выходной сигнал, подаваемый на CD-чейнджер, приведет к появлению помех и может вывести Вашу систему из строя.
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