
 

   



 

1. NETTOP 

ASRock ION 330HT-BD black 
Цена: 15.700 руб.  

 

 

 

  

  

Благодаря процессору Intel Atom 330, 
неттоп ASRock ION 330HT 
обеспечивает высокую 
производительность при 
минимальном энергопотреблении. 
ASRock ION 330HT поставляется с 
мощным встроенным графическим 
ядром NVIDIA ION, которое стало 
очень популярным благодаря 
выдающейся производительности. 

Эта связка порадует вас высоким 
качеством звука и видео. В 
дополнение, система полностью 
поддерживает воспроизведение Full 
HD 1080p. 

  

Технические характеристики

Процессор 
Intel Atom 330 1.6 
ГГц 

Чипсет NVIDIA ION 

Оперативная 
память 

2 Гб DDR2 800 
МГц, 2 x SO-
DIMM 

Графический 
адаптер 

GeForce 9400M 

Звук 
7.1-канальный 
HD-аудиокодек c 
DTS 

Жесткий диск 2.5” HDD 320GB 

Оптический 
привод 

Slim BD Combo 

Кард-ридер Нет 

Порты 

1 х HDMI 

1 x D-sub 

6 x USB 



1 x optical S/PDIF 

1 x Powered 
eSATA 

5 аудио разъемов

Сеть Gigabit Ethernet 

Беспроводная 
связь 

WiFi 802.11b/g/n 

Операционная 
система 

Нет 

Клавиатура Нет 

Мышь Нет 

Блок питания 
Внешний блок 
питания 65 Вт/19 
В 

Размеры 195x70x186 мм 

Вес 1.7 кг 

Гарантия 12 мес. 

Комплект 
поставки 

ASRock ION 
330HT-BD 

Пульт 
управления MCE 

Круглый 
резиновый 
коврик 

Переходник 
HDMI-DVI 

Внешний блок 
питания на 65 
Вт/19 В 

Инструкция 
пользователя 

Диск с 
драйверами 

Сайт 
производителя 

www.asrock.com 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

   



2.TV/FM MEDIA TUNER 

Gmini MagicBox HDR1100H 
Цена: 6.193 руб.  

 

 

FullHD 1080p Мультимедийный проигрыватель с функцией записи. Встроенный аналоговый и DVB-T тв-тюнер. 
Мультимедийный проигрыватель: Цветной экран 2" TFT LCD, MKV, H.264, 1080p, HDMI 1.3, Поддержка DTS downmix, 
Интернет радио, Фото слайд-шоу, Сетевые функции (NAS/Воспроизведение по сети/FTP/Samba), Управление 
файлами (Копирование/Удаление/Перемещение), Поддержка оригинального DVD меню. Аналоговое и цифровое ТВ и 
запись с внешних источников: Аналоговый тюнер PAL/SECAM, Цифровой тюнер DVB-T высокой четкости 
(MPEG2,MPEG4/H.264), Запись ТВ в реальном времени, Функция сдвига во времени (постоянная и ручная), Запись по 
таймеру, Запись с внешних аналоговых источников (VHS, Аналоговый ТВ и др...) 
 
Аналоговый (PAL/SECAM) и цифровой тюнер DVB-T высокой четкости (MPEG4/H.264,  MPEG2) 
Встроенный гибридный тв-тюнер (аналоговый и цифровой высокой четкости) позволяет Вам наслаждаться 
качественным ТВ вещанием. А используя функцию сдвига во времени вы не пропустите ни одной минуты любимой 
телепередачи. 
 
Запись премиум класса 
С помощью HDR1000D Вы можете записывать не только телепередачи, но и видео с любых аналоговых источников, 
подключив их к Компонентному или SCART видеовходу. Подключите свою видеокамеру, видеомагнитофон или 
аналоговый ТВ к HDR1000D и сохраняйте свои видео на жесткий диск. В дальнейшем Вы сможете скопировать 
записанное на любой накопитель. 
 
Сдвиг во времени 
Во время просмотра ТВ иногда Вам хочется пересмотреть какую-то сцену еще один раз. Или вы пропустили что-то 
отойдя от телевизора ? – Функция сдвига во времени позволит Вам повернуть время назад ! 
 
Мультимедиа плеер высокой четкости 



В HDR1000D установлен высокоскоростной процессор MIPS 400МГц, который позволяет Вам наслаждаться видео 
высокой четкости разрешением до 1080p. Встроенный декодер DTS и Dolby в сочетании с цифровым портом HDMI 
1.3 позволит Вам выводить звук прямо на ТВ, минуя дорогостоящий ресивер. Если Вам необходимы субтитры – 
просто включите их нажатием одной кнопки. 
 
Полноцветный 2" TFT дисплей 
Вы можете использовать плеер как Музыкальный центр и Интернет радио не включая ТВ, используя встроенный LCD 
дисплей. 
 
Запись по таймеру 
Вы можете настроить запись по таймеру с любого источника – ТВ или внешнего. Для ТВ также можно 
воспользоваться записью используя электронную программу телепередач. 
 
Управление файлами 
В HDR1000D встроен менеджер файлов, который позволяет Вам копировать, перемещать, удалять любые файлы на 
подключенных носителях, а также локальной сети. 
 
Проигрывание файлов по сети 
HDR1000D может проигрывать файлы по сети. Просто подключите плеер к Вашей домашней сети и проигрывайте 
мультимедийные файлы из сетевых папок. Таким образом Вы можете экономить свое время на копировании файлов 
по сети. 
Интернет радио 
В Интернет Вы можете найти множество радиостанций, вещающих в онлайн. Просто сохраните ссылку на 
радиостанцию в плеере и Вы сможете наслаждаться онлайн-вещанием без включения компьютера. 
  
USB порты для подключения устройств 
Используя USB порты Вы можете подключить внешние устройства: WiFi*, USB накопитель*, Оптический диск* 
* данное оборудование приобретается дополнительно 
 
Дополнительные Интернет-сервисы 
В главное меню HDP890 встроен доступ к дополнительным сервисам сети Интернет, которыми вы можете 
пользоваться, не включая свой ПК. Новостные ленты, прогноз погоды, Видео-потоки с YouTube, Фотографии Picasa и 
Flickr – все это доступно Вам на экране телевизора (требуется подключение плеера к сети Интернет). 
 
Клиент BitTorrent 
Используя прилагаемый клиент для сетей BitTorrent Вы можете закачивать файлы популярных раздач на внутренний 
жесткий диск минуя компьютер (требуется подключение плеера к сети Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Процессор и тюнер 
Процессор Realtek RTD1283DDC+ 400 МГц
Тюнер Гибридный:

- цифровой DVB-T HD (MPEG4/H.264, MPEG2), 
- аналоговый PAL/SECAM  

  
  

 Запись (кодирование) 

Формат видео MPEG2, MPEG4 (в зависимости от профиля)
Формат аудио MPEG1 Layer 2 (стерео)
Режим TS (запись потока без перекодирования для DVB-T), HQ (видео: 720x576i, 8 Мбит/с; аудио: 48 КГц, 
Метод Сдвиг во времени, обычная запись, запись по расписанию в ручном режиме, запись по расписанию

только для цифрового ТВ) 
Аналоговые входы Композитный, Euro SCART для подключения видеотехники 
  
  

 Воспроизведение (декодирование) 

Видео Формат MKV, RM, RMVB, MOV, FLV, MP4, ASF, WMV, AVI, MTS, M2TS, DAT, MPG, MPEG, M4V, ISO, IFO, VOB, T
  Кодек разрешение до 1920x1080p: H.264, MPEG1/2/4 (Xvid, DivX), VCD, SVCD, WMV9

разрешение до 1280x720: RealVideo8/9/10
разрешение до 840x480: M-JPEG (640x480x30p, 840x480x10p) 

Аудио Формат AAC, AC3, DTS, FLAC, M3U, OGG, RA, RM, MP3, WAV
  Кодек Dolby Digital Pus, Dolby Digital AC3 и DTS, LPCM, ADPCM, RA-cook, поддержка DTS downmix
Фото Lossless JPEG (прогрессивный JPEG не поддерживается), PNG, GIF, BMP – разрешение не ограничен
Субтитры SMI, SUB, IDX+SUB, SRT, SSA , ASS, субтитры DVD, встроенные в AVI-файл
  
  

 Интерфейс 

Видеовход Euro SCART, композитный вход
Видеовыход HDMI 1.3, компонентный вход(Y Pb Pr), композитный вход(RCA) 
Аудиовход Евро SCART(стерео), композитный вход (левый/правый стерео) 
Аудиовыход Оптический (цифровой), стерео (аналоговый)
USB 2 x USB 2.0 Host для подключения устройств

1 x USB 2.0 для подключения к ПК
LAN (сеть) Ethernet (100Base-Tx/10Base-T)

Wireless LAN (802.11b/g/n) с помощью USB-адаптера (опционально)** 
Язык меню Русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, шведский, т

голландский, финский, польский, румынский, иврит 
LCD-экран 2” TFT LCD 262 тыс. цветов (18 Бит)***
HDD (жесткий диск) 3,5” SATA1/2 (протестировано до 2 ТБ), NTFS, FAT32**
Размеры 70 (Ш) х 180 (В) х 140 (Г) мм
Блок питания Вход: 100 ~ 240В 50/60Гц 1,5A;

Выход: 12В 3.0A
Совместимость Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista
      
*Несмотря на то, что плеер поддерживает все перечисленные форматы файлов, он может не поддерживать кодек, использован
**Опционально. Обычно не входит в комплект поставки. Вам необходимо приобрести данное оборудование дополнительно. Рек
на чипсетах Realtek RTL8191S/RTL8192S. Адаптеры на других чипсетах могут не опознаваться устройством и/или работать некор
*** Экран на передней панели отображает меню только на английском языке. Русские символы в названиях файлов отображаю
дисплей осуществляется в нормальном режиме. 
****Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
 

 

   



3. INPUT DEVICE 

SpaceNavigator 
Цена: 3.500 руб.  

SpaceNavigator 

До сегодняшнего дня передовые технологии работы с трехмерными объектами были 
доступны только профессиональным проектировщикам. С появлением SpaceNavigator фирма 
3Dconnexion предоставила эту увлекательную возможность архитекторам, художникам, 
студентам, а также всем тем, кто хочет наслаждаться работой в трехмерном пространстве. 
Благодаря небольшим размерам SpaceNavigator легко поместится на столе. А умеренная 
цена версии Personal Edition не нанесет урона бюджету.  

SpaceNaviagator для ноутбука 

 



 
Компактные размеры специальной облегченной версии устройства — SpaceNaviagator for 
Notebooks позволят свободно размещать его на столе, а в поездке он совсем не утяжелит 
вашу сумку с ноутбуком. Вы сможете воспользоваться им на работе, дома и даже в 
самолете.  

Позиционирование модели 

Позиционирование модели 

Вы просто нажимаете на манипулятор, наклоняете его или поворачиваете, а SpaceNavigator 
панорамирует, увеличивает или вращает 3D-объект. Технология фирмы 3Dconnexion 
предоставляет возможность легко и просто перемещаться в трехмерных пространствах.  

Функциональные клавиши 
Устройство оснащено двумя программируемыми кнопками, которым изначально назначены 
две команды:  

 Показать все (Fit) – команда изменяет размер модели таким образом, чтобы она 
была полностью видима в графическом окне.  

 Panel – команда открывает панель управления, с помощью которой вы можете 
устанавливать или изменять настройки устройства или навигации.  

 
Области применения:  

 машиностроение;  
 архитектура и строительство;  
 ГИС.  

Модели этой серии: SpaceNavigator for Notebooks, SpaceNavigator Standard Edition 

 

 

 

 



Спецификация 

  
SpaceNavigator for 

Notebooks 
SpaceNavigator Standard 

Edition 

Фотография 

  

Количество степеней свободы 
контроллера движения 

6 

Количество клавиш, шт 2 

Вес, г 250 479 

Размеры (длина x ширина x высота), 
мм 

68x68x46 78x78x53 

Чувствительность устройства Настраиваемая 

Операционные системы 

Windows Vista 
Windows XP 
Windows 2000 
Mac OS X 10.4.6 или более старшая 
Linux 

Процессор Intel Pentium 4/III, AMD/Athlon или выше 

Требуется места на жестком диске, 
Мб 

140 

Тип интерфейса USB 1.1/2.0 

Лицензия Для частного и коммерческого использования 

Гарантия, лет 2 

Стандарты безопасности FCC, CE, VCCI, RRL, WHQL, CTICK, UL 

 

 

  



4. OUTPUT DEVICE 

Lilliput 869GL-80NP/C/T 8 TouchScreen HDMI 
Цена: 11.000 руб.  

 

Описание 

Aвтомобильный VGA монитор без встроенного тюнера, с сенсорным 
дисплеем - от известнейшего производителя мониторов LILLIPUT. Может 
использоваться и как обычный монитор для подключения любой периферии 
(ноутбуки и т.п.). 

Дисплей    
8", цветной, сенсорный   
800 x 480 (поддержка до 1,920 x 1,080 px)    

Контрастность    300:1    

Углы обзора    130°/120°    

Питание    
12 Вольт (бортовая сеть автомобиля)   
мощность 8 Вт      

Входы    PC(VGA), AV1, AV2, HDMI, DVI, YPbPr (опция)    

Динамики    встроенные, 1 Вт, стерео    

Габариты    211 х 136 х 31мм, вес 560гр.    

Комплектация    

Монитор 
Пульт ДУ 
Кронштейн-подставка 
Соеденительные кабели 
Сетевой адаптер питания 220В 
Адаптер в прикуриватель автомобиля        

Дополнительно    
* Внешний вид товара может незначительно отличаться от приведенного на 
этом изображениии в зависимости от партий поставок 
производителя.                                             

 

 

  



5. AUDIO PROCESSOR 

AUDISON BIT ONE 
Цена: 27.500 руб.  

Вообще-то, это такой борцовский приём, я выяснил (сами понимаете где). Но потом посмотрел на 
заголовок и увидел на нём какой-то зловещий политический отсвет. Хотел было заменить, но 
потом раздумал. 

 

И это в каком-то смысле верно. Вот сейчас вместе посмотрим и убедимся: это устройство при всём 
педантизме его названия — плод неутихающей борьбы: и спортивной, и политэкономической, 
даже страшно... 

Вот из греко-римской. Или вольной, я не очень разбираюсь. Борцам за качественный звук в 
машине постоянно ставят подножки. Первую и самую коварную, давайте хоть себе не врать, мы 
поставили себе сами, забравшись с качественными аудиокомпонентами в предельно 
некачественное помещение для прослушивания. Это даже не подножка, это серия болевых 
приёмов: наше «помещение» кривое, асимметричное, облицовано изнутри самым нелепым 
сочетанием материалов (тут стекло, там — плюш, в остальных местах — не пойми что). 
Физические размеры автомобилей на этой планете так удачно сочетаются со скоростью звука на 
ней же, что стоячие волны попадают в очень даже хорошо слышимые места диапазона... В общем, 
знали, на что шли. 

 

Планеты не выбирают (пока), и против применённых к любителям car audio приёмов были 
выработаны другие. Они известны: против асимметрии и вынужденного расположения полосных 
излучателей применяют временные задержки, против акустической кривизны салона — 
эквалайзеры, для корректной интеграции излучения отдельных головок надо овладеть техникой 
частотной возможности выбора частот, крутизны и добротности фильтрующей кривой. 
Совокупность этих приёмов борьбы, помещённая в корпус и включённая в звуковой тракт 
автомобильной системы, называется цифровым звуковым процессором. 

 



Есть группа борцов, пользующаяся иной техникой, пассивными средствами, но надо признать, что 
даже самые удачные системы такого рода (а некоторые — очень удачные) сделаны, в сущности, 
вслепую, когда даже их создателю не очень понятно, почему до этого не звучавшее вдруг 
зазвучало. По сравнению с борьбой на ковре это как погасить свет и попытаться в 
образовавшейся темноте увернуться от соперника. Может, выйдет. А ну как нет?.. 

 

Итак, спортивной борьбой овладели, а овладев — возомнили. Не страшны нам теперь подножки, у 
нас на них приёмчики выучены. Это верно. Это — на ковре. Тут-то и наступает вторая фаза, где 
тоже есть и захваты, и перевороты, только намного более изощрённые. Пытаясь не выпустить из 
своих рук копеечку покупателя, относящуюся к аудиосистеме, они не ограничились 
перемешиванием штатной «головы» с кондиционером и парктроником. Придумали ещё и сшитую 
по мерке выпускаемого ими автомобиля систему, где есть уже не только своя акустика (ужасная), 
но и усилители (безобразные), а сигнал с CD, прежде чем попадёт на динамики, подвергается 
исправлению по вкусу фирмы — производителя автомобиля, который с вашим может сильно не 
совпадать. Этот захват — уже в политическом смысле и точно так же — из-за денег, как и любая 
другая политика. Как с этим бороться? А тоже захватом и переворотом. 

 

Для захвата власти над аудиосигналом в машине надо его... захватить, уж простите за тавтологию, 
она здесь уместна. Надо найти сигналы, отрихтованные штатной «головой» по своему вкусу, 
поделенные на полосы и отправленные на отдельные, всегда импульсные, усилители полосных 
излучателей, а захватив сигнал, собрать его воедино и привести в чувство, чего бы это ни 
потребовало: частотной ли коррекции, временной ли, или всего, вместе взятого. Включая 
переворот. По фазе. 

Пришедший в себя сигнал становится, хотя бы в первом приближении, таким, какой появляется на 
выходе нормального, вменяемого источника с приличным именем. Alpine, скажем, Clarion или 
Pioneer. А не Mercedes или, при всём уважении, Land Rover.  

Первый цифровой процессор, созданный на материковой части Аппенинского полуострова, 
владеет, как оказалось, обоими видами борьбы. Если необходимо, он начинает с политической 
составляющей... 

 

Если процессор предназначается для апгрейда аудиосистемы, в которой сохраняется штатное 
процессорное головное устройство с фильтрацией по полосам, амплитудной коррекции и 
временными задержками, Bit One может осуществить консолидацию сигнала с его 
деэквализацией. Когда и зачем может понадобиться эта процедура? В простейшем случае — при 
замене акустики. В общем случае — при любом изменении состава системы и/или взаимного 



расположения компонентов. В конкретном — когда планируется поставить нормальные усилители 
к вновь установленной акустике, раздав на них сигнал, как требуется по мысли строителя системы 
(а не машины). 

Если первая часть задачи решена (или не требует решения, то есть уже имеется совокупный (не 
скорректированный и не фильтрованный сигнал), Bit One приступает к спортивной борьбе, владея 
всеми её приёмами, как мы вскоре убедимся. 

Чем оснащён для этого Bit One? Думаю, для вас не будет откровением, если я скажу, что 
существуют штатные системы, в которых добраться до сигнала линейного уровня проблематично. 
Поэтому вполне логично, что «дуплексный» процессор, в отличие от обычного («симплексного», 
да?) должен располагать и входами высокого уровня. В данном случае их восемь (или четыре 
пары, если так понятнее). Конкретный состав исходной системы не важен, это может быть 
двухполосный фронт (би-ампингом) плюс тыл, плюс два сабвуфера или три-ампинг по фронту и 
тоже пара сабов, или другие варианты, лишь бы они не состояли из более чем восьми 
независимых каналов.  

Процессор разберётся с составом системы в ходе конфигурирования. Кстати, максимальное 
напряжение сигнала высокого уровня 32 В (RMS) — это выход 250-ваттного усилителя. Но, 
конечно, предпочтительнее, чтобы вам всё-таки удалось добраться до линейных выходов вашей 
системы, по умолчанию Bit One считает, что так оно и случилось, и задействует линейные входы. 
Главный вход так и обозначен — Master, сюда поступает «разобранный» сигнал от штатного 
процессора. Если во время конфигурирования следов деятельности процессора не обнаружено (и, 
в частности, если сигнал обнаружен только на входах Ch.1 и Ch.2), вход будет работать обычным 
образом, то есть как широкополосный, будто к нему подключён Alpine или Pioneer. Дополнительно 
к главному входу предусмотрены ещё две пары линейных входов (Aux 1 и Aux 2) плюс два 
цифровых — оптический (обычный TosLink) и коаксиальный. Таким образом, Bit One делает 
систему открытой — вы сможете включить в неё, скажем, аудиоплеер, ТВ-тюнер и DVD-
проигрыватель (по «цифре»). В этом, на мой взгляд, одно из немаловажных достоинств Bit One: от 
оптики до спикерных входов, что пожелаете. Да, чуть не забыл, есть ещё вход Phone для 
интеграции в систему устройства hands free. 

Линейных выходов восемь. Конкретный состав системы определяется «оператором» в процессе 
конфигурирования, в частности, возможен и такой вариант: трёхполосный фронт, центр, сабвуфер. 
Есть цифровой выход, он предназначен для подключения усилителей Audison TH и реализован 
стандартным гнездом, как у вас в компьютере для подключения витой пары. Имеется ещё гнездо 
для передачи данных настройки на усилители TH и ещё одно (Phone Type 6) для подключения 
пульта дистанционного управления процессором DRC.  

Пульт — такой же, какими комплектуются усилители Audison Thesis, с него можно управлять 
выбором источников, общей громкостью, громкостью сабвуфера и балансом (балансами, если в 
вашей системе есть «тыл»). А также переключаться между четырьмя наборами предустановок (A, 
B, C, D), которые были заданы и сохранены в процессе настройки. 

Настройка осуществляется с «борта» компьютера с помощью прилагаемой к процессору 
фирменной программы по шине USB. Интерфейс удобный и, я бы сказал, профессиональный. 
Профессиональный и в том смысле, что в значительной мере рассчитан на то, что «оператор» 
представляет себе, что происходит, так что желательно, чтобы у него был диплом не слишком 
стыдного учебного заведения. А в инструкции присутствует традиционная фраза, которая по 
расплывчатости может конкурировать с предсказаниями астрологов: «Следуйте указаниям на 
дисплее». В частности, когда вам говорят: «Подключите CD-ресивер к входу процессора и 
запустите первый трек настроечного диска», вы должны понимать, что подключить надо 
обязательно к входу Master — пока Bit One не «уяснит» для себя формат приходящего сюда 
сигнала и не выберет необходимые алгоритмы для его «сборки», с остальными входами он 
работать не будет.  

Сигнал на первой дорожке, как мы выяснили — свип-тон нормированной амплитуды и скорости 
изменения частоты, по нему процессор и выбирает чувствительность «захватнических» входов и 
алгоритм сведения порубленного сигнала воедино. 



Уровень по остальным аналоговым входам процессор не меняет, коэффициент передачи на 
максимуме громкости — около единицы. Дальше на экране появляется картинка с изображением 
авто и значками компонентов акустики, вы из них выбираете нужные, и на экране появляется 
подсказка с присвоенными номерами каналов. Ну а далее следует обычная для любых 
процессорных систем процедура выбора характеристик фильтра, амплитудной коррекции и 
величины временных задержек. 

С эквалайзером всё просто, он третьоктавный, стало быть, имеет 31 полосу от 20 Гц до 20 кГц. 
«Сетка» частот фильтров в долях октавы не выражается, авторы «софта» выбрали круглые 
значения, скажем, 900, 1000, 1200 Гц, в среднем на октаву приходится по семь частот. Мне лично 
было бы удобнее иметь дело с «сеткой» через 1/6 октавы, но кто сказал, что программисты 
думают теми же категориями, что и аудиоинженеры? Предусмотрено два типа фильтров: имени 
Баттерворта и Ликвица — Райли. Порядок фильтров Баттерворта — от первого до восьмого (!), то 
есть с крутизной от 6 до 48 дБ/окт. Фильтры Линквица определены только для чётных порядков, 
соответственно, для крутизны от 12 — 24 — 36 — 48 дБ/окт. Временные задержки вводятся в 
расстояниях до соответствующего излучателя (см/дюймов), но на экране отображается 
относительное удаление по сравнению с ближним излучателем, что неподготовленного 
«оператора» может на некоторое время озадачить. Не волнуйтесь, потом это проходит. Задержка 
перестраивается с шагом примерно 2,85 см. Здесь тоже неясно, почему разработчики ПО отошли 
от ставшего уже как бы «стандартом» шага 2,5 см. Тем более что, как мы уже писали, для точности 
настройки АЧХ акустики шаг имеет смысл снижать до 2 см, а не увеличивать. Как было уже 
сказано, четыре варианта настроек можно сохранить в память пресетов, обозначенных A, B, C и D. 

Прослушивание проводили по такой системе. На коммутатор усилителя Bryston (с выходом на 
наушники) завели напрямую выход от источника (универсального проигрывателя Denon DVD-2930) 
и от процессора Bit One (межблочные провода однотипные). К входу процессора источник 
подключили по аналогу и по «оптике» с использованием максимально нейтральных кабелей, 
которые были в нашем распоряжении. Для подсоединения по «коаксиалу» взяли простой, но 
честно 50-омный коаксиальный кабель. Процессор, естественно, был установлен в максимально 
прозрачный режим — «всё по нулям». 

Слушаем «аналог». И, в общем-то, не слышим ничего. По крайней мере разницы в передаче 
тембров исходного материала и после вмешательства процессора мы не обнаружили. Кажется, 
такое наблюдаем впервые. В сибилянтах голосов не появляется нарочитости, музыкальный 
рисунок бубнов передаётся полностью. В голосах, если быть очень внимательным, можно 
обнаружить тонкие изменения интонирования, но не факт, что такая интерпретация вокала звучит 
менее приятно. Переходим на цифровой вход. Ощущения те же. По оптике звучание практически 
идентично тому, что мы слышали с аналогового входа. Долго (из вредности ли, из 
любознательности ли) ищем динамические искажения, и наконец наши поиски приводят к 
результату. Всё же из вредности, приходится признать. На тестовом диске, подготовленном 
специалистами журнала «Звукорежиссёр», есть специальная запись — однократные посылки 
низкочастотного «синуса» с частотой 30/40/50/63/80/100 Гц и последующей паузой (трек 3). На 
самых низкочастотных посылках в обработанном процессором сигнале появляются чуть слышные 
«хвосты» и «антихвосты» («это не хвост, ответил Серый Волк…»). Уже потом мы обнаружили тот 
же эффект и при работе с «аналога». Ну, давно известно, что при достаточном терпении всегда 
можно найти какой-то сигнал, который проявит следы обработки — на музыке это обнаружить куда 
сложнее. И вот ещё что: вокал по «оптике» звучит мягче и приятнее, но при работе с коаксиальным 
входом, как кажется, легче представить себе вокалистку за работой в студии. Что лучше? Это 
каждый должен решить для себя сам. 



 

При попытке заказать Bit One поканалку больше чем на 8 каналов, процессор предложит 
использовать, где можно, пассивные кроссоверы 



 

Пассивные кроссоверы можно учесть в конфигурации системы и в отсутствие дефицита каналов. 
Если надо 

 



Главный экран звуковых настроек: про кроссоверы, эквалайзер и временную коррекцию. Есть ещё 
два (Ext. Source EQ и Output Level), для коррекции «сведения» каналов и установки уровней 
сигналов 

 Чувствительность (по спецификации), В 
 линейные входы 0,13 — 3,5 
 входы высокого уровня 1,2 — 32 
 Коэффициент передачи 1,03 
 Полоса частот (-1 дБ), Гц 7,8 — 21300 
 Отношение сигнал/шум дБА 88 
 Переходное затухание (1 кГц/10 кГц), дБ 76/61 
 Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, 1 В, Кп = 1,0), % <0,003 
 Ток потребления, А 0,48 
 Габариты, мм 225 х 150 х 33 

Частотный диапазон задан изготовителем как 4 — 22000 Гц. По уровню -3 дБ у нас получилось 4,0 
— 22400 Гц, а в таблице мы приводим диапазон по уровню -1 дБ. На частотной характеристике 
есть небольшой провал (-0,2 дБ на 9500 Гц), который потом переходит в подъём, но подъём 
совсем мизерный (+0,1 дБ на 16 кГц). Очень похоже, что цифровой КИХ-фильтр дополнен 
аналоговым фильтром. Отношение сигнал/шум у нас вышло на 14 дБ меньше, чем заявлено 
изготовителем, но мы к этому привыкли: используем аналоговый прибор с полосой до 200 кГц, а не 
цифровой, у которого полоса либо 22, либо максимум 46 кГц. Зато показатели переходного 
затухания совпали со спецификацией в лучшем виде (по заявке 75/60 дБ соответственно). 
Величина КНИ заявлена итальянцами как 0,002%, мы её точно измерить не смогли, поскольку у 
комплекса Clio своих нелинейностей примерно в полтора раза больше. Но видно, что это менее 
0,003%. 

 



Здесь можно раскидать каналы по акустике 

 

Первый график иллюстрирует работу корректора (эквалайзера). Вот уж мы поглумились над 
прибором. Вернее — функцией. Синим цветов показаны характеристики при перемещении 
виртуального «движка» 1 кГц на +3/+6/+9/+12 дБ. Лиловым — когда на максимум выведены 
соседние регуляторы 1,0 и 1,2 кГц. Зелёная кривая: 1 кГц на максимум, 0,8 и 1,2 кГц — на 
минимум. Всё предсказуемо и закономерно. Чёрная кривая (от 1 кГц и ниже — на максимум, всё, 
что выше — на минимум) помогает определить диапазон системы по амплитуде. +20 дБ в данном 
случае — ровно 7,0 В — это, значит, и есть тот максимальный сигнал, который Bit One может 
пропустить по выходу. 

 

На следующем рисунке можно видеть семейство характеристик фильтров ВЧ Баттерворта (все 
восемь) с частотой среза 1 кГц. Действительно, 1 кГц, к этому ничего не добавить. Одинокая 
красная кривая — характеристика фильтра НЧ (24 дБ/окт.), нет нужды приводить их все, и так 
ясно, что они получаются зеркальным отражением характеристик соответствующего фильтра ВЧ. 



 

Тут мы привели характеристики фильтров Баттерворта и Линквица (красные кривые) на ту же 
частоту среза (12 и 24 дБ/окт.). Видно, что у Линквица добротность ниже и отсчёт частоты среза 
идёт по -6 дБ, как и положено по канонам. 

 

Импульсные характеристики приведены для иллюстрации работы схемы задержки. При нулевой 
задержке (красный импульс) сигнал блуждает внутри процессора 11,2 мс, которые ему требуются 
на обработку. Чёрный импульс — здесь мы ввели задержку на 7,2 мс и задействовали реверс 
фазы, кстати, в состоянии поставки процессор выдаёт на выход сигнал в обратной фазе. 

Словом, понятно, что всё, что нужно, процессор делает. Но мы были бы не мы, если бы не 
попытались найти следы того, что «не нужно» — обнаружить в сигнале после процессора что-то 
такое, чего там не было до него. 



 

 

Первая пара «шпилек» — спектр сигнала 1 кГц, поступающего на аналоговый вход (с выхода 
системы Clio), и тот же сигнал, но уже на выходе процессора. Обратите внимание на масштаб 
графика: полная высота 100 дБ. Поэтому боковые дополнения не столь уж значительны: 812/1188 
Гц с уровнем -63,4 дБ, 626/1374 Гц с уровнем -79 дБ и 186/1995 Гц с уровнем -88 дБ. Первые две 
компоненты на слух сильно маскируются основным сигналом, но, возможно, именно они 
ответственны за то, что кому-то звучание через процессор показалось «богаче». А все прочие 
вообще не должны быть слышны. Вторая пара частотных спектров — то же самое, но с цифрового 
входа (использован диск CD-Generator). Обратите внимание на слегка расползшуюся внизу линию 
спектра: джиттер ещё никто не отменял, увы.. 

  



6. AUDIO AMPLIFIER 

DLS A1 MINI STEREO 
Цена: 6.350 руб 

Усилитель DLS A1 Mini Stereo  
 

 

 

 

Описание	DLS	A1	Mini	Stereo: 

 

Технические	характеристики	DLS	A1	Mini	Stereo:	

 Модельный ряд  
o Серия: Ultimate Amplifiers  

 Усилитель  
o Выходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом: 160 Вт х 1  
o Габариты: 205 x 73 x 240 мм  
o Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 80 Вт х 2  
o Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 30 Вт х 2  
o Число каналов (тип усилителя): двухканальный  

 

 

 

 

  



7. AUDIO ACOUSTICS 

DLS A1 MINI STEREO 
Цена: 4.200 руб 

Твитер DLS UR1  

 

 

 

 

Описание	DLS	UR1: 

 Серия Ultimate Reference;  
 Комплектуется монтажными аксессуарами;  
 Входит в комплект R6A Limited Edition;  
 Материал высокочастотника - шелк;  
 Неодимовый магнит 

 

Технические	характеристики	DLS	UR1:	

 Модельный ряд  
o Серия: Ultimate Reference  

 Акустическая система  
o Акустическая система: высокочастотник  
o Диаметр: 28 мм  
o Диапазон частот: 1000 - 25000 Гц  
o Мощность номинальная / максимальная: 50 / 80 Вт  
o Чувствительность, дБ: 93  

 

 

 

 

   



8. AUDIO AMPLIFIER 

DLS A2 MID STEREO 
Цена: 14.680 руб 

Усилитель DLS A2 Mid Stereo  

 

 

  

 

Описание	DLS	A2	Mid	Stereo: 

 ФНЧ: 50-125 Гц;  
 Защита по току;  
 Цвет - серебристый 

 

Технические	характеристики	DLS	A2	Mid	Stereo:	

 Модельный ряд  
o Серия: Ultimate  

 Усилитель  
o Входная чувствительность: 0,2 - 7 В  
o Номинальная мощность в мостовом включении, 2 Ом: 450 Вт х 1  
o Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 290 Вт х 1  
o Номинальная мощность, 1 Ом: 220 Вт х 2  
o Номинальная мощность, 2 Ом: 145 Вт х 2  
o Номинальная мощность, 4 Ом: 85 Вт х 2  
o Число каналов (тип усилителя): 2  

 

 

 

 

   



9. AUDIO ACOUSTICS 

DLS R6A 
Цена: 6.520 руб 

Компонентная акустическая система DLS R6A  

 

 

 
 

 

Описание	DLS	R6A: 

 Диффузор из непрессованной целлюлозы, армированной углеродным волокном;  
 Мощный магнит, большая опорная пластина и усовершенствованная звуковая катушка 

обеспечивают гибкость и стабильность воспроизведения при любой мощности выходного 
сигнала и любых стилях музыки;  

 Кроссовер с регулировкой уровня твитера;  
 Твитер T25;  
 Защитные решетки в комплекте. 

 

Технические	характеристики	DLS	R6A:	

 Модельный ряд  
o Серия: Reference  

 Акустическая система  
o Акустическая система: 2-полосная компонентная  
o Диаметр: 165 мм  
o Диапазон частот: 35-20000 Гц  
o Мощность номинальная / максимальная: 80 / 120 Вт  
o Сопротивление: 4 Ом  
o Установочная глубина, мм: 76 мм  
o Чувствительность, дБ: 94 дБ  

 
 

 

 

   



10. AUDIO AMPLIFIER 

DLS A2 MID STEREO 
Цена: 14.680 руб 

Усилитель DLS A2 Mid Stereo  

 

 

  

 

Описание	DLS	A2	Mid	Stereo: 

 ФНЧ: 50-125 Гц;  
 Защита по току;  
 Цвет - серебристый 

 

Технические	характеристики	DLS	A2	Mid	Stereo:	

 Модельный ряд  
o Серия: Ultimate  

 Усилитель  
o Входная чувствительность: 0,2 - 7 В  
o Номинальная мощность в мостовом включении, 2 Ом: 450 Вт х 1  
o Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 290 Вт х 1  
o Номинальная мощность, 1 Ом: 220 Вт х 2  
o Номинальная мощность, 2 Ом: 145 Вт х 2  
o Номинальная мощность, 4 Ом: 85 Вт х 2  
o Число каналов (тип усилителя): 2  

 

 

 

 

  



11. AUDIO ACOUSTICS 

DLS UX26 
Цена: 11.840 руб 

Коаксиальная акустическая система DLS UX26  
 

 

 

 
 

 

Описание	DLS	UX26: 

 Внешний кроссовер, регулируемый уровень сигнала твитера (+2 dB/ 0 /-2 dB /-4 dB);  
 Литая корзина;  
 Гибридная ферритово/неодимовая магнитная система;  
 Диффузор из алюминия с полимерным покрытием;  
 Твитер изготовлен по технологиии Nanoplate: мельчайшие частицы металла напылены на 

тканный купол, пропитанный специальной смолой. Такая композиция позволила расширить 
рабочий диапазон частот, избежав проявления в верхних октавах резонансов и искажений, 
характерных для куполов из чистого металла. 

 

Технические	характеристики	DLS	UX26:	

 Модельный ряд  
o Серия: Ultimate  

 Акустическая система  
o Акустическая система: 2-полосная коаксиальная  
o Диаметр: 165 мм  
o Мощность номинальная / максимальная: 100 / 160 Вт  
o Установочная глубина, мм: 66 мм  
o Чувствительность, дБ: 91 дБ  

 
 

 

 

  



12. AUDIO AMPLIFIER 

DLS A6 MONO 
Цена: 19.550 руб 

Усилитель DLS A6 Mono  

 

 

 
 

 

Описание	DLS	A6	Mono: 

 ФНЧ: 50-125 Гц;  
 Subsonic: 25 Гц/18 дБ;  
 REMOTE BASS LEVEL;  
 Двойной источник питания;  
 Цвет - серебристый 

 

Технические	характеристики	DLS	A6	Mono:	

 Усилитель  
o Номинальная мощность, 1 Ом: 1200 Вт х 1  
o Номинальная мощность, 2 Ом: 870 Вт х 1  
o Номинальная мощность, 4 Ом: 500 Вт х 1  
o Частотная характеристика: 10-125 Гц  
o Число каналов (тип усилителя): моноблок  

 
 

 

 

   



13. AUDIO SUBWOOFER 

DLS IR10 
Цена: 7.420 руб 

Пассивный сабвуфер 10" DLS IR10  
 

 

 

  

 

Описание	DLS	IR10:	

Сабвуферы Iridium - максимальное приближение к совершенному басу. Эта серия 
создавалась для тех, кто стремится как можно ближе подойти к идеальному звуку. Ранее 
выпущенные 2- и 2-полосные АС Iridium убедительно продемонстрировали, что DLS по-
прежнему нет равных в области компонентной автомобильной акустики. И вот теперь эта 
линейка пополнилась замечательными сабвуферами. 
Прочный, жесткий и вместе с тем легкий целлюлозный диффузор сабвуфера имеет 
каучуковый подвес. Литая алюминиевая корзина и специально разработанный гриль 
выполнены в той же темно-серой гамме, что и остальные модели Iridium. Среди прочих 
особенностей - мощные двойные магниты с резиновым покрытием, двойные 4-омные 
звуковые катушки, выдерживающие входную мощность до 1 кВт. Допускается установка как 
в фазоинверторном, так и в закрытом корпусе. 

 

Технические	характеристики	DLS	IR10:	

 Модельный ряд  
o Серия: Ultimate Iridium  

 Сабвуфер  
o Диаметр, мм: 250  
o Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 25 - 2500  
o Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 800  
o Номинальное сопротивление одной звуковой катушки, Ом: 4  
o Полная добротность (Qts): 0.55  
o Частота основного резонанса (FS), Гц: 41.3  
o Число звуковых катушек: 2  
o Чувствительность, дБ: 85.7  
o Эквивалентный объем (VAS), л: 21.95  

 
 

 

 


