История программы
Версия 0.3beta (12.12.2007):
– заменена мат. модель на более адекватную

– добавлен калькулятор длины волны/частоты

– добавлен вывод формы на печать

– добавлен бокс "Главная частота органного резонанса"

Версия 0.4beta (27.12.2007):
– устранён баг, связанный с отрицательными значениями длины узкой части в "песочных часах" и "воронке"

– добавлены два типа портов со скруглёнными краями: трубчатый и плоский (щелевой)

Версия 0.5beta (18.10.2008):
– введён новый тип порта, с криволинейной образующей, получаемой масштабированием функции y=Cosh(x) или уравнения окружности y=R-sqrt(R2-x2). Такие порты более "музыкальны", т.к. в них не возникают оргАнные резонансы
– введён расчёт суммарного внутреннего объёма портов, что может быть полезным для более правильного расчёта корпуса АС
– повышена точность расчёта скорости воздушного потока в порте

– повышена точность расчёта минимального диаметра порта и привязана к скорости воздушного потока 25 м/с
Версия 0.6beta (25.10.2008):
– изменен диапазон и шаг множителей функции для портов с криволинейной образующей

– в блоке "Граничные значения" максимальная скорость воздуха в порте привязана к его конфигурации (прежде за максимальное значение принимались универсальные 25 м/с)

– скорость воздушного потока, превышающая предельно допустимую для данного вида порта, теперь в результатах расчёта отображается красным цветом; приводящая к шумам на расстояниях 0,2...1 м – пурпурным; а ниже порога заметности – цветом текста по умолчанию (как правило, чёрным).

– максимальное количество портов увеличено до 12 (по просьбе).

