Пример заказа комплекта на 2 усилителя с распредом П-1.2, межблоком 4-4 + 2-2

СИЛА: 

 -Artline-35 - 0,3 м - плюс - АКБ - Колба ANL-150А - наконечники с двух сторон

 -Artline-35 - 4,7 м - плюс – Колба ANL-150А – П-1.2 – наконечники с 2 сторон

 -Artline-35 - 0,4 м - АКБ-кузов - наконечники с 2 сторон - усиливающая перемычка

-Artline-25 - 0,7 м  + 0,5 м - плюсы – П-1.2 – усилители - наконечники со стороны распреда, к усилителям разделка под компрессионный зажим

-Artline-25 - 0,7 м  + 0,5 м - минусы – кузов – усилители - наконечники со стороны кузова, к усилителям разделка под компрессионный зажим

-Распред П-1.2 (40+70А)

 -Колба ANL - 150А 

-Гофра 35 - 2 м - для защиты проводки в подкапотном пространстве 

(если нужно необходимо казать потребность одеть силовые провода в змейку – и ее вариант цвета)

 МЕЖБЛОЧНИКИ: 

 4-4 RCA - 4,5 м – разделка внешней изоляции со стороны усей 20 см.

 2-2 RCA - 4,5 м 

АКУСТИЧЕСКАЯ:

ПВС 2х2,5 (круглый)- 5+7 метров - усь - кроссы фронта - со стороны кроссов – вилочки, со стороны уся - гильзы

ПВС 2х4 (круглый) - 1 м - усь - саб - со стороны уся - гильзы, к сабу - луженые концы

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ИМЕННО В ТАКОМ ВИДЕ ФОРМУЛИРОВАТЬ СВОИ ЗАКАЗЫ!

