
 

CD/MS Multi-Source ресивер с полностью 
моторизованным Organic EL дисплеем 

модель CD7000 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
Убедитесь, что читали эту инструкцию полностью до подключения и установки. Если 

используются не стандартные инсталяционные методы или не указанные в этой инструкции,     
это может привести  к несчастному случаю или ранению. 

Для профессиональной установки рекомендуется обратиться к авто дилеру. 
После чтения инструкций, держите их в безопасном месте для последующего обращения. 

Для дилеров: 
Отдайте это руководство по установке и подключению  покупателю после того, как  

установка и все подключения были 
закончены.  
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Для вашей безопасности при использовании CD7000 
Предупреждения и подписи предостережения, иллюстрированные ниже, присутствуют по всюду в 
этой инструкции, так же как и на CD7000. 
Они показывают как сохранить и корректно пользоваться главным модулем, чтобы предотвратить 
телесное повреждение и избежать ущерба собственности. 
Перед чтением этой инструкцции, найдите время, чтобы прочитать и изучить важную информацию, 
внесенную в список в этой секции. 

 

Warning 
Caution 

 "Warning" указывает ситуацию, при  которой неправильная 
эксплуатация может привести к смерти или серьезному телесному 
повреждению. 
"Caution" указывает ситуацию, при  которой неправильная 
эксплуатация может привести в телесному повреждению или 
может кончиться несчастным случаем. 

  

Tip        
Эта секция содержит информацию, которая может помочь 
предотвращать проблемы и повреждение главного модуля, и 
также содержит другую полезную информацию. 

   

 

 
• Не устанавливайте главный модуль в место, где 
это может затруднить обзор водителя, или где 
это может подвергнуть опасности пассажиров в 
транспортном средстве.  Это может кончиться 
несчастным случаем или телесными 
повреждениями. 

• Не устанавливайте главный модуль в место, где 
он может соприкасаться с рулем, рычагом 
переключения скоростей, педалью тормоза, и 
т.д. Это может кончиться несчастным случаем 
или телесными повреждениями. 

• Чтобы предотвращать повреждение 
транспортного средства, проверьте 
местоположения шлангов, электро проводки, и 
топливного бака до сверления отверстий, чтобы 
установить модуль. Также примите меры, 
чтобы главный модуль не соприкасался с 
ними. Иначе, это может кончиться пожаром. 

• При монтаже модуля, никогда не используйте 
существующие болты или гайки от топливного 
бака, систем управления, или тормозных 
систем. Иначе, это может кончиться пожаром. 

• Чтобы препятствовать короткому замыканию, 
отключите отрицательный провод аккумулятора 
перед монтажом модуля. Иначе можно получить 
удар током или телесные повреждения. 

• При использовании болтов или мест 
крепления на транспортном средстве для 
заземления модуля, не используйте места 
крепления систем безопасности, рулевого 
управления или тормозных систем. Иначе, это 
может кончиться несчастным случаем. 

• Соединительные провода, ремни безопасности,  
или провода электропроводки не должны 
соприкасаться с движущимися частями. Если они 
запутались с рулем, рычагом скорости, или 
педалью тормоза, это может кончиться 
несчастным случаем. 

 

 
• Никогда не подключайте электро приборы 
к силовым проводам модуля. Иначе, нагрузка на 
провода будет превышена, и это может 
закончиться пожаром или ударом током. 

• Не делайте попыток демонтировать или 
модифицировать главный модуль. Иначе, это 
может кончиться пожаром, ударом тока или 
телесными повреждениями. 

• При монтаже модуля в транспортное средство 
с пассажирской стороны, следите, чтобы не 
повредить работу подушки безопасности. 
Иначе, надлежащее действие воздушной подушки 
не может быть обеспечена в случае несчастного 
случая. 

• При создании отверстий (например: 
сверлении, всегда применяйте защитные очки. 
Иначе, это может привести к потеря зрения. 

• Оголенные провода должны быть надежно 
изолированы. Иначе может произойти короткое 
замыкание, пожар, или удар током. 

• Не изменяйте систему для другого 
использования кроме определенного здесь. 
Также, не отклоняйтесь от инсталяционных 
процедур описанных здесь; Eclipse не несет 
ответственность за убытки или повреждения, 
связанные с серьезными ранами, смертью, или 
ущербом собственности, последовавшие из за  
не правомерных действий. 

• Этот модуль предназначен для DC 12 Вольт 
питания при отрицательном заземлении только. 
Никогда не используйте его при 24-Вольт 
напряжении на транспортных средствах типа 
тяжелых грузовиков или дизельных 
транспортных средствах для крайнего севера. 

 

 

 Warning 
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• Не одевайте полиэтиленовые пакеты на голову. 
Это может вызвать серьезный несчастный 
случай или удушье. 

• Не демонтируйте и не пытайтесь 
отремонтировать модуль самостоятельно. 
Может произойти несчастный случай, пожар, или 
удар током. 

• Когда необходимо заменить плавкий предохра -
нитель, всегда заменяйте предохранитель на 
аналогичный с силой тока в амперах. Исполь -
зование плавких предохранителей с более 
высокими токами может вызвать пожар. 

 

• Не используйте модуль если он не исправен, 
например, когда нет звука. 
Это может кончиться несчастным случаем, 
пожаром, или ударом электротоком. 

• Если происходит ситуация, типа попадание 
постороннего предмета в модуль,  заливание 
жидкостью, дождем, а также возникновение 
запахов или дыма от модуля, отключите его 
немедленно, и консультируйтесь с дилером. 
Длительный воздействие может стать 
причиной несчастного случая, пожара, или 
удара током. 

   

 

• Для лучших результатов, этот модуль должен 
быть установлен профессиональным 
установщиком. Войдите в контакт с дилером у 
которого Вы купили модуль. 

• При монтаже модуля, убедитесь, что 
использовали прилагаемые принадлежности. 
Если используются другие части кроме 
прилагаемых, главный модуль может быть 
поврежден внутри, или не может быть 
закреплен надежно и будет смещен. 

• Избегите устанавливать модуль в местах, где он 
может промокнуть: около окон, в сырых или 
пыльных местах. Присутствие жидкости, 
влажности, или пыли в модуле может 
привести к короткому замыканию, перегреву 
или пожару. 

• Если модуль не подключен должным образом, 
возможно короткое замыкание, пожар, или 
может произойти  несчастный случай. 

• При прокладке проводов будьте осторожны, 
чтобы предотвратить контакт острых 
металлических частей типа скобок или винтов 
с проводами. Иначе, возможно короткое 
замыкание, пожар, или может произойти 
несчастный случай. 

• Установите громкость звука при 
прослушивании на среднем уровне, это 
позволит слышать звуки снаружи транспортного 

средства. Вождение, когда вы не способны 
слышать внешние звуки, может кончиться 
несчастным случаем. 

 

• Этот модуль должен использоваться только как 
главный модуль, или это может привести к удару 
электротоком или ранению. 

• Не играйте искаженные звуки в течение долгих 
периодов времени; динамики могут перегреться и 
стать причиной возникновения пожара. 

• Используйте прилагаемый  ремень безопасности 
с этим модулем. Можно использовать ремень 
безопасности других производителей, но 
конструкция соединителя неправильна для 
использования с Eclipse модулями и их 
применение может повредить модуль. До 
включения  модуля удостоверьтесь, что 
заземление модуля выполнено должным 
образом и закреплено на блоке транспортного 
средства. Если никакое заземление не 
доступно на блоке, добавьте  полосу заземления 
от основного модуля до блока транспортного 
средства, чтобы улучшить заземление. 

• Не используйте динамики , имеющие 
сопротивление нагрузки 1 - 3 ом. Этот 
модуль предназначен, чтобы использоваться 
с динамиками, с номиналом выше 50 Ватт и 
сопротивлением нагрузки от 4 до 8 ом.

 

Warning  

Caution 
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Название и функции терминалов 
  

• Никогда не удаляйте изоляцию с провода питания, и не используйте этот провод для питания любого 
другого оборудования. Если номинальный ток провода превышен, возможен пожар, или удар током. 

• Провода должны быть защищены изолентой или подобным методом, чтобы предотвратить любые 
замыкания при движении. Если они будут повреждены или запутаются вокруг руля, рычага переключения 
скоростей, или педали тормоза, это может привести к несчастному случаю. 

• При удалении изоляции с провода, чтобы соединить с другим проводом, убедитесь, что изолировали это 
   соединение применив изоленту или подобные материалы. Если соединение не изолировано, 
  возможно возникновение пожара или это приведет к несчастному случаю. 
 

Caution 

• Используйте прилагаемый ремень безопасности с этим модулем. Можно использовать ремень 
безопасности других производителей, но конструкция этих соединителей не правильна для 
использования с Eclipse модулями и их применение может повредить модуль. До включения модуля 
удостоверьтесь, что заземление модуля выполнено должным образом и закреплено на блоке 
транспортного средства. Если никакое заземление не доступно на блоке, добавьте полосу 
заземления от основного модуля до блока транспортного средства, чтобы улучшить заземление. 

• Не используйте динамики, имеющие сопротивление нагрузки 1 - 3 ом. Этот модуль 
предназначен, чтобы использоваться с динамиками, с номиналом выше 50 Ватт и сопротивлением 
нагрузки от 4 до 8 ом. 

  

 

Tip 
• Обратитесь к разделу Цвета проводов и пункты для подключения проводов 2. 
• Обратитесь к разделу Подключения главного модуля, относительно подключения  ~ 

 
пунктов для главного модуля и его терминалов. 

Warming 
 

 

 

ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ 

ШТЕПСЕЛЬ АНТЕННЫ 

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ 
(Питание и выход на динамики) 

 

A F
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♦ Цвета проводов и пункты для подключения проводов  2 

Никогда не соединяйте электропитание с проводами динамика (No.7 и No.8), 
иначе это приведет к повреждению модуля. 

[1] ACC (Красный)  
Подключите, где питание включается, когда зажигание находится в ACC позиции. 

[2] B+ (Желтый)  
Подключите, где питание  постоянно доступно, независимо от положения ключа зажигания. 

[3] Земля (Черный)  
Подключите, где доступно хорошее заземление. 

[4] Электропитание антенны (Синий)  
Соедините с терминалом управления автоматической антенной транспортного средства. 

[5] Электропитание подсветки (Оранжевый/Белый) 
Подключите, где питание включается, когда переключатель света транспортного средства включен. 

[6] Управление включения внешних устройств (Синий/Белый) 
Соедините терминал контроля(управления) для внешнего усилителя, и т.д. 

[7] Провода выхода на передние динамики 
Соедините с передними динамиками. Белый:    Левый +        Белый/черный:   Левый - 

Серый:    Правый +        Серый/Черный:   Правый - 

[8] Провода выхода  на задние динамики 
Соедините с тыловыми динамиками. Зеленый:        Левый +       Зеленый/черный:        Левый - 

                                                                         Фиолетовый:   Правый +      Фиолетовый/Черный:  Правый - 

[9] Терминал регулятора дистанционного управления установленного с завода 
Соедините с регулятором дистанционного управления транспортного средства .. 

* Модель совместимого транспортного средства для инсталляции : Транспортные средства с  регулятором 
дистанционного управления. Спросите у вашего дилера подробности. 
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2) CD7000 + СН3083 + 21010 + Усилитель мощности 

Не затухающий выход

21010 
(продается 
отдельно) 

                                       
Изолируйте каждый провод 
изолентой или другим методом 

                                                               

Изолируйте каждый провод
изолентой или другим методом

 
                                                                                                                                                              

 Подключение проводов
(Питание и выходы на динамики)

Входной сигнал для 
внешнего усилителя 
мощности 

 Не подключено (Не удалять колпачок)              Не подключено (Не удалять колпачок)) 
              Не подключено (Не удалять колпачок) 

Не подключено
 Главный блок 

   Антенный штепсель 
16Р   13Р 

Белый ЖелтыйНе подключено
(Не удалять колпачок) Белый/Черный Желтый 

Серый 
СН3083 
(продается отдельно) Серый/Черный 

К МАССЕ
Зеленый 

Красный 
 Зеленый/Черный 

Синий 
На реле антенны (Питание)

К переключателю фар (Подсветка (+)) 
Для включения внешних устройств (Управление)

Провода для соединения 
(в комплекте CH3083) Фиолетовый 

Оранжевый/Белый
Фиолетовый/Черный

Синий/Белый 
Коричневый

Коричневый/ЧерныйЧерный
К массе (земля) 

К аккумулятору +12V 
(Постоянное питание) 

К  АСС (Электропитание)

К регулятору ДУ
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Монтаж главного модуля 
- Угол установки- 

 

Tip 
Чтобы поддерживать надлежащую работу, главный 
модуль должен быть установлен под углом 
меньше чем 30 градусов. Если угол более 30 
градусов, может произойти пропуск звука при 
воспроизведении CD . 

 

Перед 

Уровень

  

- Инсталяционная подготовка - 
 

Tip 
Когда не нужно отделять съемную панель 
управления от главного модуля, используйте 
прилагаемый винт для крепления панели 
управления к главному модулю. 

- Установка главного модуля (Монтаж главного модуля используя короб) - 
 

Tip 
 

• Удалите лишнюю длину проводов подключенных 
к главному модулю и поместите излишки в 
безопасное, свободное место в транспортном 
средстве так, чтобы провода не смещались или не 
касались модуля или сторон транспортного 
средства. Если излишки длины проводов не 
удалять, может произойти короткое замыкание, 
опасность возникновения пожара или несчастный 
случай. 

• Подключите все провода перед установкой 
главного модуля. 

 
Вставьте короб держателя в приборную панель 
транспортного средства или в консоль. 

    Используйте отвертку или подобный инструмент,   
    чтобы согнуть зубцы крепления в коробе для  

его установки . 

 

 

30° или меньше 

Съемная панель

Винт

 

 
Согните зубцы
для  крепления 
короба.

Приборная панель или
консоль  

 
 
 
 
   
      
 

Короб держателя

1

2
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Прикрепите скобки на стороны главного модуля, 
используя винты с плоской головкой. 

Tip 
Убедитесь, что использовали прилагаемые 
винты (M5 x 8) для крепления. Если 
любые другие винты используются, они могут 
повредить модуль. 

Установите болт крепления сзади на модуль. 

Не вставляйте модуль в короб, т/к модуль 
будет заперт в месте установки. 

Закрепите тыл главного модуля. 

Установите рамку на главный модуль. 

 

Tip 

• Будьте осторожны, не нажимайте сильно на модуль, 
дисплей или на кнопки в течение установки. Это 
может повредить главный модуль. 

• Этот инсталяционный метод - только один 
пример. 
При монтаже модуля на транспортное средство, 
обратитесь по месту покупки для информации, 
какой инсталяционный метод использовать. 

 

        Металл автомобиля 

- Пример установки модуля (Монтаж модуля, используя боковые скобки транспортного средства) - 
 

Tip 
 

• Удалите лишнюю длину проводов подключенных к 
главному модулю и поместите излишки в 
безопасное, свободное место в транспортном 
средстве так, чтобы провода не смещались или не 
касались модуля или сторон транспортного 
средства. Если излишки длины проводов не 
удалять, может произойти короткое замыкание, 
опасность возникновения пожара или несчастный 
случай. 

• Подключите все провода перед установкой 
главного модуля. 

   Удалите карман и центральную панель, 
чтобы освободить место для главного модуля.

Удалите  скобки крепления для кармана. 

 

 Болты 
крепления 
 

Главный блок 

Винты с 
плоской 
головкой 
(M5x8) 
x2 шт 

Боковые скобки 

Приборная панель или  консоль 

Втулка 

Болт крепления 

Короб  

Рамка 

Центральная панель 
Карман, и т.д 

2

3

4

5

6

7

1
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Прикрепите скобки к главному модулю. 

Tip 
Убедитесь, что использовали прилагаемые 
винты (M5 x 8) для крепления. Если 
любые другие винты используются, они могут 
повредить модуль. 

Установите главный модуль в транспортное 
средство. 

Tip 
• Будьте осторожны, не нажимайте сильно на модуль, 
дисплей или на кнопки в течение установки. Это 
может повредить главный модуль. 

• Этот инсталяционный метод - только один 
пример. 
При монтаже модуля на транспортное средство, 
обратитесь по месту покупки для информации, 
какой инсталяционный метод использовать. 

Выберите винты в соответствии с формой 
отверстий в скобке крепления. 

 

Главный модуль 

Винт 
x4шт 

Карман 

Установка скобки 

Крестовой болт
(M5 x 8) x 4шт 

Винт с  плоской
головкой
(M5x8) x 4шт 

Крестовой болт
(M5 x 8) x

4шт

3

4

 

Перевод сделан технической группой 
компании STOPOL Group. 

Просьба обращаться к оригинальной 
инструкции для детальной 
технической поддержки. 

"ECLIPSE" является 
зарегистрированной торговой маркой 

FUJITSU TEN LIMITED в 48 странах 
включая США и Японию. 

                     090003-28980700 
                     0511DE(CN) 




